
YDEEVNEDEKLARATION 
Nr: 102 

1. Entydig identifikationskode for produkttypen
PP Filler W/M/G/Super M/Roller M/Airless M/Airless G/Joint/Bazooka
+ Varenummer og batchnummer på pakken

2. Tilsigtet anvendelse
EN 13963   EN 15824
Til indendørs brug til lofter, vægge og samlinger.

3. Fabrikant
Flügger Sweden AB,  Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se

4. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP-system)
System 4

5. Harmoniseret standard
EN 13963:2014 Jointing materials for gypsum boards
EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters based on organic
binders

6. Deklareret ydeevne

7. Ydeevnen for det ovenfor anførte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede
ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU)
nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor anførte fabrikant.

Underskrevet for fabrikanten og på vegne af denne af:
Navn:   Charlotte Præst Møller 
Stilling:  Regulatory Affairs Manager 
Sted/Dato: Rødovre / 
Signature:  

Product name  
PP Filler 

EN 13963 EN 15824 

Reaction 
to fire 

Flexural 
strength 

Jointing 
types 

Reaction to 
fire Adhesion Thermal 

conductivity 
Dangerous 
substances 

M -    -  - F > 0,3 MPa NPD NPD 
G - - - F > 0,3 MPa NPD NPD 
Wet F >320N 3A F > 0,3 MPa NPD NPD 
Joint B >320N 3A F > 0,3 MPa NPD NPD 
Airless M F NPD 2A F > 0,3 MPa NPD NPD 
Super M F NPD 2A F > 0,3 MPa NPD NPD 
Bazooka B >320N 3A F > 0,3 MPa NPD NPD 
Airless G - - - F > 0,3 MPa NPD NPD 
Roller M F NPD 2A F > 0,3 MPa NPD NPD 
B=(B-s1,d0) 
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